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USB プリントサ 


□ プリンタの電源を切ります。 


□ LAN ケーブルを使って、本製品を 
ブロードバンドルーターや八ブな 
どのネットワーク機器に接続します。 
※本製品には LAN ケーブルは添付してお 
りません。別途ご用意ください。 


次の 〇，© に当てはまる場合は、すぐに本製品をプリンタに接続して使用できます。 

〇 印刷するパソコンの IP アドレスが192.168 .0 .XXX である。（本製品と通信できる IP アドレスであること) 
©ご 利用のネットワーク上で、本製品の IP アドレス （1 92.1 68.0.100) が使用されていない。 


本紙の方法でセツトアップできるネットワーク環境の例 


□ 本製品添付の AC アダプターを 
本製品とコンセントに接続します。 
LINK ランプが点灯をはじめたら 
ご使用いただけます。 


これで本製品のネットワークへの接続は完了です。 

次に、各 0S での印刷方法を説明します。印刷する各パソコンに該当する 0S の個所のみをご覧くださし、。 
※本紙に記載されていない OS (Mac OS や Windows NT 4.0 など）をご使用の場合は CD-ROM 内のオンライン 
マニュアルをご覧ください。 


] は、 IP アドレスです。 


•プリンタに直付けする場合 

プリンタ直付け用マジックテープを使用します。 

① 目の粗い 方の マジックテープを-- 

本製品裏側に貼り付けます。 ^ 

② 目の細かい 方の マジックテープを 
プリンタに貼り付け、本製品のマジックテープ 
に合わせて押し込みます。 

一”士音】 

貼り付け直後は、粘着力が弱い状態ですので、貼り付け後 
1時間程度は取り外さないでください。 

取り外すときは、右図の矢印ように横から取り外してくださし 


籲縦置きにする場合 
本製品の突起に、縦置きスタンドの 
凹部を合わせ取り付けます。 




本紙の方法ではセットアップできません。 

マニュアル CD 内のオンラインマニュアルにて[ここをクリックして、セツトアップ開始] 
ポタンをクリックしてください。 


□ 添付 CD-ROM をパソコンにセットします。 

B 自動で表示されるメニューから、[オンラインマニュアルを読む]をクリックします。 

※自動でメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]などから CD - ROM を開き、 [ Automn . exe ] を起動してください。 


次のような場合も、マニュアル CD をご覧ください。 
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Windows XP / 2000から印刷する場合 


(画面は Windows XP のものです。） 


□ プリンタの取扱説明書にしたがって、パソコンへプリ 
ンタを登録（設定）します。 

このとき、プリンタのポートは、 「 LPT 1 」を選択します。 

(パソコンとプリンタを直接つないだときのインス!-ール 
方法でインス!-ールしてください。また、プリンタメーカー 
によっては、独自にインス!-ールプ□グラムが付属してい 
る場合があります。その場合はメーカーの指定するインス 
卜ール方法にしたがってください。） 


Q 登録したプリンタのアイコン 
を右クリックして、表示され 
たメニューから[プ□パティ] 
を選択します。 


并嫩 
カン舛才かンで舰す 2><必 


ショ-卜力， Km 气 クリック ] 


□ [ポート]タブを選択し、[ポートの追加]ポタンを 
クリックします。 
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□ [利用可能なポートの種類]で 、 [Standard 
TCP/IP Port ] を選択し、[新しいポート]ポタンを 
クリックします。 
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Q [デバイスの種類] 
で[カスタム]にチ 
エックを付け、[設定] 
ポタンをクリックし 
ます。 
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©クリック 


□ [標準 TCP / IP プリンタポートの追加ウィザードの開始] 
が表示されますので、[次へ]ポタンをクリックします。 

□ ①[プリンタ名または IP アドレス]に本製品の IP アド 
レス1 92.1 68.0.1 00を入力します。 

② [ポート名]は[プリンタ名または IP アドレス]に入 
力した文字列から自動生成されますが、任意の文 
字列を入力することもできます。 

③ 入力が終わったら[次へ]ポタンをクリックします。 


□ 以下の設定をします。 

① [プ□トコル]で [ LPR ] にチェックを付けます。 

② [ LPR 設定]の[キュー名]に [ Iptl ] と入力します。 

③ [ LPR バイトカウントを有効にする]へチェックを入れます。 

④ [ SNMP ステータスを有効にする]のチェックが外れていること 
を確認します。 

⑤ [0 K ] ポタンをクリックします。 



□ [デバイスの種類]選択画面で、[次へ]ポタンを 
クリックします。 

m 画面に表示されている[プ□トコル]、[デバイス]、 
[ポート名]を確認し、[完了]ポタンをクリックします。 



□ [プリンタポート]画面で、[閉じる]ポタンをクリック 
します。 

EQ ① 設定したポートがチェックされていることを確認 
します。 

②[閉じる]ポタンをクリックします。 
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I ②クリ ッ。 


以上ですベての設定は終了です。本製品を利用して実 
際に印刷できるかお試しください。 


Windows Me /98 から印刷する場合 




(画面は Windows 98のものです。） 


□ 


ご使用のプリンタのプリンタドライバをインス!-ール 
します。 

(パソコンとプリンタを直接つないだときのインストール 
方法でインス!-ールしてください。プリンタドライバについ 
ては、プリンタの取扱説明書またはプリンタメーカーにご 
確認ください。） 
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⑩ 上記のプリンタドライバをインス!-ール中に指定する 
[ポートの選択]では、[□ーカルポート]を選択して 
ください。（□一カルポート例： “LPT V’、 “FILE” など） 
• [ネットワーク]は選択しないでください。 


B インストール後、プリ 
ンタのアイコンを右 
クリックし、メニュー 
内の[プ□パティ]を 
クリックします。 
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右のエラーが表示される場合は、 
別紙[必ずお読みください]をご覧 
ください。 


〇 


有効な印刷先のポートを指定してくださ u 


B [印刷先のポート] 

に設定したパスが表 ^ 
示されている事を確 > 


スず ; シ 3> | 

I «» I 


認後、 [0 K ] ポタンを ート砂 
クリックします。 
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□ 設定したプリンタのアイコンをダブ J レクリックします。 



□ [詳細]タブをクリック後、[ポートの追加]ポタンを 
クリックします。 
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[ネットワーク]にチェックが付いていることを確認し、 
以下を入力後、 [0 K ] ポタンをクリックします。 
¥¥ioxxxxxx¥io-lptl 

•「 ioxxxxxx 」 の io (アイオ-) の後の rxxxxxxj には、 MAC アドレ 
ス rOOAOBOxxxxxxJ の下6桁を入力します。 MAC アドレスは、 
本製品底面のラベル面に記載されています。 

• riptj の I はエルの小文字です。 
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MAC アドレスは本 
製品に貼られている 
シールに印字されて 
います。 


②入力 

画面は、本製品の MAC 
アドレスが rOOAOBO 
000001」の場合の例 
です。 


□ [プリンタ]メニューをクリックし、[一時停止]に 
チェックが付いている場合は、[一時停止]をクリ 
ックし、解除してください。 


I ①クリック 


② チェックが 
付いている場 
合はクリック 
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以上です ベての 設定は終了です0 
本製品を利用して実際に印刷 
できるかお試しください。 



このあと… 


本製品を使用していて困ったときや他の設定をする場合は、 
別紙[必ずお読みください]や添付 CD - ROM 内のオンライ 
ンマニュアルをご覧ください。 

□添付 CD - ROM をパソコンにセットします。 

□ 自動で表示されるメニューから、[オンライン 
マニュアルを読む]をクリックします。 

※自動でメニューが表示されない場合は、[マイコンピュータ]などから CD-ROM 
を開き、 [Autorun.exe] を起動してください。 
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デジタルライフの夢を拡げる 
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